[ 82 P R vV A

~
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B&W 803 Nautilus

Eleganti nell’aspetto e raffinate nel suono, dinamiche, vigorose ed estremamente composte. Le 803, tre vie
da pavimento, sono il terzo gradino della nuova serie Nautilus B&W, ma una scelta quasi definitiva per
ascoltatori esigenti.

di Giuliano Nicoletti

S pendere delle parole per introdurre ai
lettori la casa che produce questi dif-
fusori mi sembra questa volta quasi inu-
tile; B&W ¢ senza dubbio da annoverare
nel ristretto nucleo di quei pochi costrut-
tori che riescono coniugare la ricerca
della massima qualita acustica con 1’of-
ferta al pubblico di prodotti estremamen-
te economici e convenienti: il listino del-
I’azienda inglese spazia da piccoli diffu-
sori da scaffale da poche centinaia di mi-
la lire ai colossali progetti Nautilus, quei

* diffusori a chiocciola, quattro vie mul-

tiamplificate, che tanto hanno movimen-
tato i sogni degli audiofili piu esigenti.
La genesi del progetto 800 ebbe origine
sul finire degli anni Settanta, con la pre-
sentazione al pubblico del bellissimo ed
avanzatissimo monitor 801, tre vie da
pavimento con alloggiamenti separati
per gli altoparlanti, woofer da 30 centi-
metri in sospensione pneumatica, medio
in fibra di vetro, tweeter in seta con ma-
gnete in alnico, fasatura meccanica delle
emissioni dei tre trasduttori. Questo dif-
fusore ha ancora oggi un suono estrema-
mente fascinoso e seducente, e delle ca-
ratteristiche di assoluto valore, tra cui u-
na gamma media di straordinaria com-
pattezza e rotondita; il progetto 800 ha
seguito negli anni una inarrestabile evo-
luzione, ed oggi si presenta alle soglie
del 2000 con la medesima sigla di venti
anni fa, ed una maturita degna della piu
folta barba bianca.

LE CARATTERISTICHE DICHIARATE

Tipo: tre vie da pavimento bass reflex
Risposta in frequenza: 35 + 22.000 Hz +3 dB
Sensibilita: 90dB/2,83 V/1 m
Impedenza nominale: 8 ohm
Potenza consigliata: 507250 watt
Dimensioni: 28,5 x 106.4 x 43,1 cm (Ixaxp)
Peso: 30 kg

Costruttore: B&W Loudspeakers Itd. - Mea-
dow Road - Worthing - Inghilterra.
Distributore: Audiogamma - Via Pietro Calvi 16
- 20129 Milano - Tel. 02/55.18.16.10 - Fax
02/55.18.19.61.

Prezzo: Lit. 5.250.000 cadauna.
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Ecco i due massicci woofer, cestello in pressofusione, membrana in fibra di cellulosa. Il condotto di accordo ha sezione semi-
esponenziale, ed una serie di piccole concavita (tipo pallina da golf) che riducono le turbolenze del flusso di aria.

ESTETICA E FINITURE

Il primo incontro con questi diffusori &
avvenuto in redazione, con gli imballi
ancora sani e sigillati; qualche piccola a-
crobazia, e la rimozione di due piccoli
subwoofer dal bagagliaio, mi ha premes-
so di incastonare le due B&W all’interno
della mia vecchia utilitaria, e saggiare
ulteriormente la resistenza degli imballi
(a prova di bomba!). In dotazione ad o-

gni diffusore si trovano delle punte acu-
minate da avvitare alla base, un pratico €
completo libretto di istruzioni ed un bel
panno di pulizia in materiale acrilico,
con una piccola e sfiziosa siglatura
della casa. Si tratta di particolari, ¢

vero, ma spesso ignorati da pro-
duttori poco attenti, e
sempre di sicura soddi-
sfazione per I’utente.
I1 disegno di questi
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diffusori, e la curatissima realizzazione
lignea, ne rendono oltremodo piacevole
I’aspetto: il pannello frontale ¢ I'uni-
co a mantenere un profilo piatto, €

quelli che sono solitamente i
pannelli laterali e posteriore so-
no sostituiti da due lastre di le-
gno multistrato di elevata qua-
lita sagomate a caldo e conver-
genti verso il fondo, a conferire
alla base una forma di liuto. An-
che il pannello superiore segue
un profilo curvilineo, con una
attenta fresatura ogivale al cen-
tro a dare spazio al tweeter e-
sterno, come da tradizione
B&W, ed alla piccola linea di
trasmissione che ne carica 1’e-
missione, quel “tubo” che gia e-
ra caratteristico dei grandi Nau-
tilus, e che e stato trasportato
anche nelle nuove 803. Subito
sotto fa capolino il bellissimo
medio a cono con membrana in

kevlar ed ogiva centrale, un compo-
nente decisamente unico nel suo
genere, ed infine la coppia di woo-

Il medio ed il tweeter, ridotti ai minimi

termini. Singolare il metodo di

fissaggio del medio, con il prigioniero

fissato sulla piastra inferiore, e

completamente smontabile il piccolo
tweeter con magnete in neodimio e

cupola in alluminio da un pollice.



Il filtro di crossover & separato per le p
varie vie e posizionato in differenti
volumi del diffusore; ecco la sezione
dedicata al tweeter, con utilizzo di
eccellente componentistica.

fer da 20 cm nominali, con 1’annesso
condotto di accordo a sezione semi-e-
sponenziale in materiale plastico. Sulla
base campeggia poi il lapidario il logo
della casa, a memoria dei due fondatori
John Bowers e Peter Wilkins. Girando
intorno al diffusore si nota poi sul retro
una sporgenza metallica in corrispon-
denza del medio, che trova una precisa
ragione d’essere nella mancanza di viti
di serraggio del trasduttore sul pannello
frontale: I’altoparlante ¢ in effetti tenuto
in posizione da un prigioniero che si av-
vita al centro del gruppo magnetico ed
effettua una tensione dall’interno, avvi-
tandosi poi dal retro sulla battuta metal-
lica. Sul fondo, in posizione posteriore,
si trovano i connettori di potenza scher-
mati a norme CE da un guscio trasparen-
te in materiale plastico; ¢ possibile uti-
lizzare qualsiasi tipo di terminazione ed
effettuare il biwiring. La qualita com-
plessiva della realizzazione ¢ veramente
molto elevata: il tono del legno, un caldo
e morbido color ciliegio, ¢ piacevolissi-
mo all’occhio, tutti gli altoparlanti sono

portati al filo di
pannello da pre-
cise fresature ed
il tweeter con la
forma slanciata
occhieggia dal-
I’alto, a ricordare
di lontano lo
stemmino di al-
cune vetture in-
glesi (un caso?).

PROGETTO E
COSTRUZIONE
Nella nuovissima
serie Nautilus la
B&W esprime con
decisione tutte le
immense potenzia-
lita di un’azienda
dalla solidissima
tradizione, e oggi si-
curamente tra i lea-
der mondiali nella
produzione di diffuso-
ri acustici. Analizzando i
Nautilus serie 800 si ritro-
vano sparsi qua e la, a costi-
tuire pero un coerente insieme, u-
na incredibile quantita di accorgi-
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E La morsettiera posteriore permette il doppio cablaggio e
I'utilizzo di ogni tipo di connessione; in dotazione sono
forniti dei ponticelli di collegamento simili a quelli
presenti nel listino di SUONO Point!

menti ed attenzioni volti ad ottimizzare
quanto piu possibile il risultato finale, u-
na vera e propria summa di quanto ap-
preso in anni di esperienza e passione. I-
niziamo allora ad addentrarci nei segreti
di questi affascinanti diffusori: il primo
componente che desta il mio interesse ¢
senz’altro il grande medio in kevlar: la
ghiera posteriore si svita dolcemente, e
eccomi a sfilare con attenzione una ron-
della metallica guarnita da uno stampino
in materiale siliconico, che minimizza la
trasmissione di vibrazioni dal corpo del
diffusore al prigioniero centrale dell’al-
toparlante. Spingo allora questo perno in
avanti ed ecco che il medio si sfila dalla
fresatura, rivelandosi alla vista, con una
seconda guarnizione in sorbothane ad in-
terporsi tra cestello e pannello frontale.
Si tratta di una struttura senza dubbio
piuttosto delicata nell’assemblaggio, che
spinge ai massimi livelli lo studio del di-
saccoppiamento tra altoparlanti e mobile
del diffusore: ¢ possibile infatti speri-
mentare molti tipi diversi di materiale
per guarnizioni, senz’altro influenti sul
suono dei componenti, ma I’utilizzo del-
le classiche viti di fissaggio riporta infi-
ne un saldo punto di ancoraggio tra I’al-
toparlante ed il mobile. La B&W ha otti-
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Diffusori B&W 803 Nautilus

mizzato quanto piu possibile questo pa-
rametro, e grazie a questa tecnica di
montaggio il medio di questi diffusori
non ha pit nessun punto di contatto di-
retto con il mobile, ed una trazione di
battuta ripartita in maniera uniforme su
tutto il circolo del cestello. Al fine di ri-
durre quanto piu possibile i ritorni di e-
nergia sulla parte posteriore della mem-
brana la casa ha studiato un cestello ori-
ginalissimo, con delle razze estrema-
mente sottili ed aerodinamiche; il foro di
accoglienza ¢ fresato internamente a 45
gradi, a costituire un carico di radiazione
estremamente semplice, e quasi immune
da riflessioni e risonanze. Il subvolume
di carico di questo medio ¢ interamente
occupato dalla famosa struttura Matrix,
tipica della casa: una serie di pannelli fo-
rati forma tante piccole celle, singolar-
mente smorzate con assorbente poliure-
tanico, spezzando le risonanze fonda-
mentali del volume e riducendo con effi-
cacia le riflessioni interne. Si nota poi in
questa camera un piccolo circuito stam-
pato, dove trova posto la sezione del
crossover dedicata al tweeter, ed il ca-
blaggio ordinatissimo e assicurato alle
strutture interne da silicone e fascette.
Posto sul banco di lavoro, dopo un ade-
guato periodo di rodaggio, il bellissimo
medio in kevlar ha dichiarato alla scheda
di misura dei parametri molto equilibra-
ti; la resistenza in continua, piuttosto
bassa, lascia presupporre una voce molto
forte e la ricerca di un alto valore di sen-
sibilita in tutto il diffusore. La sospen-
sione esterna € un semplice anello di
foam su cui si appoggia il bordo della
membrana, lievemente ripiegato: un al-
toparlante di questo tipo non necessita di
un’escursione lineare superiore al mezzo
millimetro, e la rinuncia ad una classica
sospensione in gomma o foam permette
di evitare rifrazioni sui bordi, mantenere
bassa la massa mobile e vivo il suono
della membrana, con 1’avvolgimento
della bobina sempre immerso nel trafer-
ro, a garanzia di una bassa distorsione
complessiva. Il polo centrale ¢ ricoperto
in rame per contenere la crescita dell’im-
pedenza dovuta alla componente indutti-
va della bobina mobile, mentre 1’ogiva
centrale in materiale plastico ottimizza
la dispersione ad angolazioni accentuate
e, soprattutto, elimina tutte le microriso-
nanze che si verificano nel piccolo volu-
me sottostante la classica cuffietta para-
polvere, sostituendola. Insomma, si trat-
ta di un componente estremamente inte-
ressante, che costituisce a mio avviso il
cuore centrale di questo diffusore e di
tutta la serie Nautilus. Anche il tweeter
ha una forte impronta di famiglia: innan-
zi tutto il montaggio esterno al mobile,
lievemente arretrato, utile a minizzare le
riflessioni che si creano sul pannello
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frontale e sui bordi; ’arretratezza del
tweeter determina poi una fasatura mec-
canica con il midrange, per ottenere con
estrema precisione il rapporto temporale
in zona di incrocio desiderato in fase di
progettazione del filtro. Anche il tweeter
¢ poi disaccoppiato dal resto del mobile
mediante un inserto di materiale smor-
zante, e costruito con molta attenzione;
tutto si basa su un preciso gioco di inca-
stri: € sufficiente sfilare con decisione e
delicatezza il connettore interno che por-
ta il segnale e ferma le clip del supporto,
e I’intero bussolotto ¢ ora nelle nostre
mani. In materiale plastico sono tutti i
gusci (mentre la sospensione della cupo-
la & in poliuretano), ed infine si arriva al
cuore del trasduttore, un magnete al neo-
dimio dal potente flusso magnetico ed u-
na linea di trasmissione (aperta nel fon-
do, e smorzata con una buona quantita di

materiale acrilico) che carica posterior-
mente 1’emissione della membrana me-
tallica, attraverso il foro presente nel tra-
ferro. Da notare che anche la linea di tra-
smissione ¢ disaccoppiata tramite silico-
ne.

Proseguendo verso il basso, il giraviti si
ferma in prossimita dei due woofer: i
due componenti da 20 centimetri nomi-
nali hanno sospensione in gomma, mem-
brana in cellulosa trattata e un ampio pa-
rapolvere in fibra, che conferisce una
notevole rigidita alla struttura: molto
bello il cestello in alluminio pressofuso.
La resistenza in continua dei woofer ¢ di
poco superiore ai 6 ohm, e la connessio-
ne in parallelo dei due componenti con-
ferma le impressioni suscitate dall’anali-
si del medio. La risonanza della mem-
brana si fissa dopo il rodaggio intorno ai
30 Hz, per una massa mobile di 34

1,88 mH 1,1 mH
021 ohm 0,16 ohm
+—[000) __[000)
150 puF
+ +
1 ohm
11 watt
1 ok 1,46 mH 0,5 mH
30 watt 33 uF 0,72 ohm 0:4.0hm 63uF 0,6 ohm
a =
47 uF 4 10 uF
F
9uF o5 1,69 mH
0,19 ohm +
Hwalt & ohmé :
2,2 ohm
11 watt 4,7 uF 10 uF

0,159 mH
0,76 ohm




1 - Risposta in frequenza per varie angolazioni rispetto al
microfono.
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grammi ed un Qts di 0.32; la contenuta
cedevolezza delle sospensioni porta ad
un volume acustico equivalente di 34 li-
tri, ed un eventuale accordo nel classico
e vituperato B4 necessiterebbe di circa
40 litri di volume accordati nei dintorni
della risonanza delle membrane. I tecnici
inglesi hanno optato invece per un volu-
me netto pressoché... uguale, ma in-
fluenzato pesantemente dalla struttura
Matrix interna, che effettua da un lato un
aumento virtuale del volume di carico,
dall’altro un accrescimento molto evi-
dente delle perdite del sistema, e un de-
ciso smorzamento del reflex. La fre-
quenza di accordo ¢ situata molto in bas-
so, intorno ai 22 Hz, e I’emissione del
condotto, peraltro di diametro piuttosto
piccolo, puo giovarsi della vicinanza con
il pavimento per effettuare un lieve
rinforzo alle frequenze piu basse. C’¢ da
aspettarsi dunque un basso molto veloce
e pulito, non estesissimo verso gli infra-
suoni ma dotato comunque di una buona
dose di calore. Il filtro crossover, vera a-
nima di qualunque sistema di altoparlan-
ti, ¢ separato per ciascuna sezione e
sparso in giro per il mobile, per evitare
reciproca influenza: nella camera dei
woofer incontriamo il passa basso dedi-
cato ai woofer, che opera un taglio elet-
trico del terzo ordine smorzato dalla re-
sistenza da 1 ohm. Poco piu in alto si
trova il circuito stampato che accoglie il
filtro del medio; le due resistenze, rispet-
tivamente a monte e a valle del filtro, o-
perano una leggera attenuazione del
componente, mentre sia il passa alto che
il passa basso hanno pendenze elettriche
del terzo ordine, sempre accuratamente
smorzate nella risonanza da resistenze
verso massa. Anche il passa alto dedica-
to al tweeter ha una pendenza del terzo
ordine, ed in questo caso la resistenza e
stata sostanzialmente integrata nell’in-
duttanza, avvolta con rame di esigua se-
zione. Come visibile in Fig. 1 il medio e
il tweeter si incrociano nei dintorni dei
3.000 Hz con pendenza acustiche vicine
ai 24 dB/oct. ed un andamento del gi-
nocchio di attenuazione molto dolce. La
fase acustica relativa dei due altoparlanti
(Fig. 2) ¢ praticamente costante in tutta
la zona di incrocio, con il tweeter in an-
ticipo di circa 70 gradi. La componenti-
stica utilizzata nel filtro ¢ ovviamente di
eccellente qualita, mentre per quanto ri-
guarda la qualita e la precisione profuse
nella realizzazione del mobile, posso af-
fermare con certezza che soltanto una i-
spezione personale puo far apprezzare
appieno I'impegno dei falegnami B&W.
Unico neo, i cavi sono terminati sui mor-
setti degli altoparlanti con dei faston; co-
modi nell’assemblaggio e per i redattori
curiosi, ma forse non proprio affidabilis-
simi nel tempo...
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Diffusori B&W 803 Nautilus

Fig. 1 Fig. 2
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COMMENTO ALLE MISURE La risposta in frequenza ¢ lineare e in

La sensibilita delle 803 Nautilus ¢ molto
buona, ma occorre sottolineare che que-
sto dato dipende anche dall’impedenza
piuttosto bassa dei diffusori. Il modulo e
I’argomento dell’impedenza sono piutto-
sto lineari, e il coefficiente di extracor-
rente suggerisce di interfacciare i diffu-
sori all’ampli con attenzione e un poco
di saggezza.

Certo non si tratta di diffusori adatti ad
un amplificatore monotriodo a riscalda-
mento diretto da 3 watt, anche se forse,
in piccoli ambienti...

salita verso le altissime frequenze, com-
portamento corretto in diffusori che
montano tweeter a cupola di queste di-
mensioni; come visibile infatti nelle mi-
sure di dispersione la risposta ha il solito
calo fisiologico in gamma alta, e in am-
biente la risposta energetica dovrebbe
essere infine piuttosto lineare.

Ottime le tolleranze tra i due diffusori,
che svelano una selezione molto accura-
ta in produzione. La misura della tela a-
custica mostra una buona trasparenza in
gamma media, mentre la risposta del

impressioni di ascolto

tweeter ¢ lievemente alterata dalla pre-
senza dello spigolo del telaietto. Velo-
cissima infine la risposta temporale,
molto ripida sia nel fronte di salita che
in quello di discesa.

CONCLUSIONI

Non vi sono dubbi, questi diffusori mi
sono piaciuti molto; innanzi tutto trovo
che pur essendo il terzo modello della
serie non soffrono di alcun complesso di
inferiorita, e godono invece di un equili-
brio estetico e sonico decisamente az-
zeccato, ad un prezzo certo non accessi-
bile a chiunque, ma ancora ragionevole e
soprattutto ottimamente relazionato ai
contenuti ed alle prestazioni.

Si tratta di diffusori estremamente com-
pleti e versatili, in grado di sonorizzare
senza alcuna sofferenza una festa di ca-
podanno o coinvolgere nell’ascolto sera-
le di un delicato solo di violino.

Le finiture sono eccellenti, 1’aspetto af-
fascinante, gli ingombri ancora accetta-
bili in un ambiente “metropolitano”. Un
osso duro per la concorrenza, senza al-

cun dubbio... w

L’ascolto di questi diffusori & stato con-
dotto in differenti ambienti, con diversi
partner. Innanzi tutto segnalo la neces-
sita di un buon periodo di rodaggio, che
stempera alcune giovanili esuberanze
del tweeter e conferisce la giusta liqui-
dita alla gamma media. Attenzione dun-
que a sincerarvi se i diffusori che ascol-
terete hanno gia suonato per qualche
giorno, onde evitare giudizi sommari e
inesatti. Le 803 Nautilus hanno poi tra-
vato pace nella mia consueta saletta di
ascolto, in compagnia del sempre eccel-
lente lettore CD Tandberg 4035 e del-
I’integrato italiano AM Audio PA 30.
Certo, le due elettroniche insieme han-
no ancora un costo decisamente inferio-
re ai due diffusori, e un audiofilo appas-
sionato di percentuali su cui basare gli
investimenti per i vari componenti po-
trebbe storcere il naso; io non mi pongo
pero di questi problemi, e mi ¢ bastato
annotare un equilibrio complessivo dav-
vero rimarchevole, cambiare un paio di
cavi e proseguire con 1’ascolto.

Grandi doti, a disposizione di questi og-
getti da musica.

Stupisce in primo luogo la ricostruzione
di un fronte scenico di inusitate dimen-
sioni, estesissimo verso il fondo e nella
prospettiva laterale, quando necessario
capace di slanciare con vigore la dimen-
sione verticale e di scandire con milli-
metrica precisione tutti i piani sonori

presenti nell’incisione. Una performan-
ce di assoluto valore, che risulta ancora
pill convincente in considerazione del
totale rispetto delle proporzioni origina-
li degli esecutori: tutto ¢ giustamente
dimensionato, senza gigantismi ad ef-
fetto, e perfettamente stagliato nello
spazio intorno alle casse, ed in tutto
I’ambiente di ascolto, con i diffusori
che scompaiono letteralmente di fronte
agli occhi, e le facolta uditive in grado
di ricostruire la fisicita e la tangibilita
degli esecutori.

Questa eccellente dote delle 803 mi ha
decisamente rapito. Credo che non ab-
bia molto senso discettare su doti di
-timbrica, analiticita, precisione e velo-
cita senza porre attenzione al modo in
cui vengono ricostruite nel nostro am-
biente le relazioni spaziali della musica
che ascoltiamo. Le 803 Nautilus in que-
sto senso sono tra i migliori diffusori
che mi sia mai capitato di ascoltare. Ec-
cellente la coerenza di emissione tra i
vari altoparlanti: inudibile I’incrocio
con il tweeter, e ottima anche 1’integra-
zione con i due woofer: la gamma me-
diobassa brilla per analiticita e compo-
stezza, segue con disinvoltura il piu
complesso giro di basso, mantenendo
sempre netta distinzione con la gamma
piu profonda. Il basso inferiore ¢ pos-
sente e dinamico, in grado di sonorizza-
re senza alcuna compressione evidente

vasti ambienti di ascolto. Su tutto regna
un senso di assoluta neutralita e preci-
sione: questi diffusori sembrano limitar-
si a riproporre semplicemente ed esatta-
mente il segnale inviato dall’elettronica,
con una notevole capacita di adattarsi
poi all’ambiente di ascolto.

Bellissima ¢ tutta la gamma media, con-
trastata e limpida, mai affaticante eppur
tersa e dettagliatissima, senza alcuna
sbavatura.

Ottima poi la gamma piu alta, controlla-
ta e rifinita, non estesissima verso gli
ultrasuoni né particolarmente dolce, ma
comunque in linea con il carattere di
questi diffusori. Alzare il volume del- |
I’amplificatore coinvolge ed appassio-
na, e mi trovo ad annotare una capacita
dinamica di eccellente livello, con le
pareti dell’ambiente a vibrare per le po-
derose bordate dei due woofer, sempre
controllati e decisi.

Difetti? Certo, la perfezione non ¢ di
questo mondo (forse...), € posso segna-
lare il piccolo neo di una gamma alta
non raffinatissima; a volte si avverte un
lieve ispessimento della grana, soprat-
tutto ad alti livelli di ascolto, e forse le
migliori cupole morbide sono in grado
di mantenere la stessa precisione con un
pizzico di dolcezza in piu. Si tratta infi-
ne di piccolissimi nei, che non inficiano
minimamente la piacevolezza comples-
siva del suono di queste 803 Nautilus.
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